
UNOMAT

UNO 200    
Automatická nabíječka s elektronickým řízením a šetrným nabíjením 

pro 2 ks NiMH nebo NiCd akumulátorů typu AA nebo AAA 

• Pro NiMH nebo NiCd akumulátory velikosti AA nebo AAA
• Nabíjecí režim s konstantním napětím a nízkým nabíjecím proudem prodlužuje    
   životnost Vašich akumulátorů 
• Automatické vypnutí , akumulátory se nepřebíjejí
• Kontrolka nabíjení svítí – probíhá nabíjení
• Provozní teplota 0 až 40° C
• Pro lepší výsledky doporučujeme nabíjet akumulátory UNOMAT

Technické údaje
Vstup 100 V – 240 V AC,    50 / 60 Hz,    5 W
Výstup 120 mA

Obsluha
Nabíjejte vždy dva akumulátory stejné velikosti, stejného typu  a se stejnou 
kapacitou. Nikdy nekombinujte různé akumulátory !
Vložte akumulátory do nabíječky, dbejte přitom na správnou polaritu.
Zastrčte nabíječku přímo do elektrické zásuvky.  Ihned začne nabíjení , rozsvítí se 
kontrolka a přístroj začne odečítat čas ( max 15 hod ).
Pokud se kontrolka nerozsvítí, zkontrolujte, zda jsou akumulátory správně vloženy. 
Jakmile jsou akumulátory nabité, kontrolka zhasne a nabíjení je ukončeno.Vyndejte 
přístroj ze zásuvky a akumulátory vyjměte.  
Vkládáte – li akumulátory do přístroje, nesmí být přístroj umístěn v elektrické 
zásuvce.

Doba nabíjení se liší podle kapacity a stavu akumulátoru, max. 15 hodin, 
akumulátory o vyšší kapacitě nabíjejte nadvakrát. Po 15 hodinách se nabíjení ukončí, 
vyndejte přístroj ze zásuvky a znovu zasuňte. Akumulátory s vysokou kapacitou se 
dál dobíjejí. Po dosažení plné kapacity přístroj automaticky ukončí nabíjení.  

Upozornění
Dbejte na správnou polaritu vložených akumulátorů.
Nekombinujte různé akumulátory.
Nenabíjejte alkalické nebo zinko – uhlíkové baterie.
Přístroj neopravujte ani nerozebírejte. 
Při nesprávném použití hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
Přístroj používejte pouze v interiéru, chraňte před deštěm, vlhkostí a vysokými 
teplotami. 
Nenechávejte v dosahu malých dětí.

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn. www.excelfoto.cz 
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